
Sensore di velocità del vento e luminosità con contatto filare.

MT-WS



1 - CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1.1 DATI TECNICI ANEMOMETRO

Alimentazione anemometro Non necessaria

Portata del contatto anemometro 200mA 100Vdc

Chiusura contatto anemometro 1 volta a giro

Alimentazione sensore sole 12/24Vac/dc

Portata del contatto sensore sole 1 A 30Vdc

Sensore Sole Sensibilità (range) 5 ÷ 40 Klux

Cavo di collegamento (AWG 12-26) 4 mt. Max

Temperatura di funzionamento -10° +60°

2 - COLLEGAMENTI DELLA MORSETTIERA

MORSETTO DESCRIZIONE

1 Anemometro Contatto pulito (na).

2 Anemometro Contatto pulito (na).

3 Anemometro Contatto pulito (na).

4 Anemometro Contatto pulito (na).

5 Anemometro Contatto pulito (na).

6 Sensore Sole Contatto pulito (na).
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3 - MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO
L’anemometro effettua la chiusura del contatto normalmente aperto (W W) ad ogni rotazione.
Il Sensore Sole effettua la chiusura del contatto normalmente aperto (S S) quando l’intensità luminosa del Sole supera 
quella impostata tramite il trimmer VR1(viene anche evidenziato dall’accensione del Led SUN).

passaggio cavi

INSTALLATION HORIZONTALE DE L’ANÉMOMÈTRE INSTALLATION VERTICALE DE 
L’ANÉMOMÈTRE:
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