
Centrale di comando per motori 230Vac con finecorsa integrati. 
Alimentazione 230Vac, un uscita massimo 500W. 

MCX-V6/C
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1 - CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1.1 DATI TECNICI

Alimentazione (Input) 12/24Vdc

Tipo di carico (Output) Led in tensione costante monocolore

Potenza massima del carico (Output) 6A

Numero di trasmettitori programmabili 30

Grado di protezione IP20

Temperatura di funzionamento -20° +55°

Dimensioni del carter 52x43x21 mm

Led

Tasto P2
Tasto P1
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2 - COLLEGAMENTI ELETTRICI
AVVERTENZE
•	 L’installazione deve essere eseguita esclusivamente da personale tecnico qualificato nel rispetto delle normative 

elettriche e delle norme di sicurezza vigenti.
•	 Tutti i collegamenti devono essere eseguiti in assenza di tensione elettrica.
•	 Servirsi di cavi adeguati.
•	 Non tagliare l’antenna
•	 Prevedere nella linea elettrica che alimenta il prodotto un dispositivo di disconnessione opportunamente  

dimensionato
•	 Smaltire i materiali di rifiuto nel pieno rispetto della normativa locale.
•	 Non superare i limiti di carico indicati
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2.1 COLLEGAMENTI

Pulsante

Alimentazione 
12/24Vdc

Led mono-colore 
max 6A
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3- PROGRAMMAZIONI AVANZATE

3.1 IMPOSTAZIONE DI UN TIMER DI SPEGNIMENTO
Default: 18 ore

Con la seguente procedura è possibile introdurre una temporizzazione per spegnere automaticamente la luce.

PASSO 1 
Fare delle pressioni brevi del pulsante P2.
Ad ogni pressione il led cambia colore: verde/giallo/magenta/
verde...
Smettere di premere quando il led è giallo

PASSO 3 
Fare una pressione breve del pulsante P1 durante il lampeggio corrispondente 
alla funzione desiderata per terminare il conteggio.

AZIONE: Pressione breve pulsante P1   LED: Lampeggia

AZIONE: Pressione breve pulsante P1   LED: Si spegne

AZIONE: Pressioni brevi del pulsante P2   LED: Si accende verde/giallo/magenta...

PASSO 2 
Fare un pressione breve del pulsante P1 sulla ricevente e 
contare il numero di lampeggi emessi dal led.

NUMERO DI 
LAMPEGGI

FUNZIONE

1 Nessuna temporizzazione 

2 1 minuto 

3 5 minuti 

4 15 minuti 

5 30 minuti 

6 1 ora 

7 2 ore 

8 3 ore 

9 8 ore 

10 12 ore 

11 18 ore 
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3.2 - CONFIGURAZIONE DEI PULSANTI VIA FILO
Default: Funzionamento con pulsante

Con questa procedura è possibile selezionare la tipologia di dispositivi collegati all’ingresso via filo.
I dispositivi possono essere settati come pulsanti o interruttori.

PROOCEDURA:

PASSO 1 
Fare delle pressioni brevi del pulsante P2.
Ad ogni pressione il led cambia colore: verde/giallo/magenta/
verde...
Rilasciare il tasto quando il led è magenta

PASSO 3 
Per cambiare l’impostazione ripetere la procedura dal punto 1, la centrale eseguirà alternativamente 3 o 6 lampeggi.

AZIONE: Pressione breve pulsante P1   LED: Inizia a lampeggiare

PASSO 2 
Fare un pressione breve del pulsante P1 sulla ricevente e 
contare il numero di lampeggi emessi dal led.

NUMERO DI 
LAMPEGGI

FUNZIONE

3 Pulsante

6 Interruttore

AZIONE: Pressioni brevi del pulsante P2   LED: Si accende verde/giallo/magenta/verde...
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3.3 - STATO DELLO STATO DELLA LUCE ALL’ALIMENTAZIONE DELLA SCHEDA
Default: Ultimo valore prima della mancanza di alimentazione

Con questa procedura si imposta lo stato della luce quando la centralina viene alimentata (utile ad esempio se la 
centrale è alimentata da un interruttore generale o da un orologio a monte).

PROCEDURA:

PASSO 1 
Fare delle pressioni brevi del pulsante P2.
Ad ogni pressione il led cambia colore: verde/giallo/magenta/
verde...
Rilasciare il tasto quando il led è verde.

PASSO 2 
Impostare la luce nello stato desiderato.

AZIONE: Pressione breve pulsante P1   LED: Inizia a lampeggiare

PASSO 3 
Fare un pressione breve del pulsante P1 sulla ricevente e 
contare il numero di lampeggi emessi dal led.

AZIONE: Pressioni brevi del pulsante P2   LED: Si accende verde/giallo/magenta/verde...

Per disattivare la funzione premere il pulsante P2 nello STEP 3 della procedura
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3.4 - RESET AI PARAMETRI DI FABBRICA
Con questa procedura si imposta la centrale con i parametri di fabbrica. 

PROCEDURA

PASSO 2 
Entro 10 secondi fare una pressione breve del tasto P2 per confermare. 
Il led fa dei lampeggi veloci e si spegne.

PASSO 1 
Mantenere premuto il tasto P1 (circa 4 secondi) fino a che il 
led comincia a lampeggiare di colore rosso.

AZIONE: Pressione lunga del pulsante P1   LED: Lampeggia rosso

AZIONE: Pressione breve del pulsante P2    LED: Lampeggia rosso e si spegne
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