
Interfaccia di comando con funzione On/Off per dispositivi 230V.
Alimentazione 230Vac, Uscita: max 2000W (230V).
Ricevente 433.92 MHz per trasmettitori radio.
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1 - CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1.1 DATI TECNICI

Pressacavo

Alimentazione (Input) 230Vac

Tipo di carico (Output) Dispositivi On/Off 230V

Massimo carico collegabile sull’output 2000W (230V)

Numero di trasmettitori programmabili 30

Frequenza ricevitore RF 433.920MHz

Grado di protezione IP20

Temperatura di funzionamento -20° +55°

Dimensioni del carter 174x46x35 mm

Pressacavo

Tasti di 
programmazione

Display
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2 - COLLEGAMENTI ELETTRICI

AVVERTENZE
•	 L’installazione deve essere eseguita esclusivamente da personale tecnico qualificato nel rispetto delle normative 

elettriche e delle norme di sicurezza vigenti.
•	 Tutti i collegamenti devono essere eseguiti in assenza di tensione elettrica.
•	 Servirsi di cavi adeguati.
•	 Non tagliare l’antenna
•	 Prevedere nella linea elettrica che alimenta il prodotto un dispositivo di disconnessione opportunamente  

dimensionato
•	 Smaltire i materiali di rifiuto nel pieno rispetto della normativa locale.
•	 Non superare i limiti di carico indicati

2.1 COLLEGAMENTO DI UN DISPOSITIVO CON NEUTRO IN SCHEDA

ATTENZIONE:
•	 La funzione del tasto P1 e del tasto P2 è equivalente
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2.2 COLLEGAMENTO DI UN DISPOSITIVO CON NEUTRO DALLA RETE

ATTENZIONE:
•	 La funzione del tasto P1 e del tasto P2 è equivalente
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3 - UTILIZZO DELLA CENTRALE

3.1 IMPIANTO TIPO
Il sistema può essere pilotato da pulsante filare, trasmettitore, applicazione o comandi vocali. 
L’impianto può funzionare anche con solo comandi radio o solo applicazione.  
Invece per utilizzare i comandi vocali è necessario aver completato almeno la configurazione dell’applicazione.

CENTRALE NEXTA TECHCONFIGURAZIONE DEL 
CONTROLLO DA TRASMETTITORE
Vedi paragrafo 4
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3.2 UTILIZZO VIA FILO
In base al tipo di carico impostato il pulsante avrà diverse funzioni. Vedi paragrafo 2 per i dettagli.

LUCE ACCESA LUCE SPENTA
PRESSIONE BREVE 
DI P1 O P2

Spegne la luce Accende la luce

3.3 UTILIZZO VIA RADIO
Per comandare la luce via radio si deve disporre di trasmettitori compatibili e quindi fare la procedura di associazione,vedi 
paragrafo 4.
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PASSO 1 
Con centrale in stand-by (display spento) premere il tasto “B”. 
Sul display appare la scritta “L” (learning)

PASSO 2 
Entro 60 secondi fare una trasmissione 
con il trasmettitore che si vuole programmare. 
Vedi manuale del trasmettitore paragrafo 
“programmazione del trasmettitore” per 
informazioni dettagliate in base al modello. 
Il display fa tre lampeggi e si spegne.

4 - GESTIONE CON RADIOCOMANDI
Con queste procedure si possono programmare/cancellare trasmettitori compatibili di tipo multifunzione o di tipo generico

4.1 - PROGRAMMAZIONE DEI RADIOCOMANDI
Con questa procedura si possono programmare trasmettitori compatibili di tipo multifunzione o di tipo generico

AZIONE: Pressione breve di tasto “B”    DISPLAY: “L”

AZIONE: Invio di un comando da trasmettitore    DISPLAY: Lampeggia 3 volte
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ELIMINAZIONE DEL SINGOLO 
TRASMETTITORE

ELIMINAZIONE DI TUTTI I 
TRASMETTITORI DELL’USCITA

PASSO 3a
Fare una pressione prolungata 
del tasto “B”.
Il led comincia a lampeggiare.

4.2 - CANCELLAZIONE DEI RADIOCOMANDI
Con questa procedura si possono eliminare dalla memoria dei trasmettitori programmati.

AZIONE: Pressione lunga del tasto  B
LED: Lampeggia

AZIONE: Pressioni brevi del tasto “SET”    DISPLAY: “P2”

AZIONE: Pressioni lunga del tasto “SET”    DISPLAY: “P2”

PASSO 1 
Con pressioni brevi del tasto “SET” scorrere il menù fino a 
visualizzare sul display la programmazione “P2”.

PASSO 2 
Fare una pressione prolungata del tasto “SET” (circa 3s) per entrare nella programmazione. 
Il led sulla ricevente si accende

PASSO 4a
Entro 5 secondi fare una trasmissione con il 
telecomando chebsi desidera cancellare.
Il led sulla ricevente emette dei lampeggi veloci
e si riaccende fisso

AZIONE: Pressione lunga del tasto  B
LED: Lampeggia veloce e si riaccende fisso

PASSO 3b
Fare una pressione prolungata 
del tasto “B”.
Il led comincia a lampeggiare.

PASSO 3b
Entro 5 secondi fare una pressione breve del tasto “B”
per confermare la cancellazione.
Il led sulla ricevente emette dei lampeggi e si riaccende 
fisso.

AZIONE: Pressione lunga del tasto  B
LED: Lampeggia

AZIONE: Pressione breve del tasto  B
LED: Lampeggia veloce e si riaccende fisso
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5 - PROGRAMMAZIONI AVANZATE

5.1 - PERSONALIZZARE LA FUNZIONE DEL TASTO DEI TRASMETTITORI DI TIPO “WIRELESS BUS”
Con la seguente procedura è possibile impostare una funzione personalizzata al tasto del trasmettitore della famiglia 
“wireless bus”.

RADIOCOMANDO GENERICO (WIRELESS BUS), CODICI: 
HB80-6G, MCU-TX4, TOUCH-1G, TOUCH-2G, TOUCH-4G, TOUCH-LOCK4, TOUCH-TX2, ROUND-1G

PROCEDURA

PASSO 1 
Con pressioni brevi del tasto 
“SET” scorrere il menù fino 
a visualizzare sul display la 
programmazione “P1”.

PASSO 3 
Con pressioni brevi del tasto “B” impostare sul display la funzione che si vuole abbinare al 
tasto.
DISPLAY FUNZIONE

1 Trasmettitori multifunzione con tasti pre assegnati

2 On/Off

3 On

4 Off

PASSO 2 
Fare una pressione prolungata 
del tasto “SET” (circa 3s) per 
entrare nella programmazione. 
Il led sulla ricevente si accende

PASSO 4 
Fare una pressione  prolungata del 
tasto “B” (circa 3s).
Il led sul display si accende.

PASSO 6 
Fare una pressione breve 
del tasto “B”. 
Il led sul display si spegne.

PASSO 5
Fare una trasmissione con il trasmettitore da 
memorizzare (vedi manuale del trasmettitore, 
paragrafo “programmazione del trasmettitore”).
Il led sulla ricevente emette tre lampeggi e si riaccende 
fisso.

PASSO 7 
Se si vogliono memorizzare altri trasmettitori, ritornare al punto 3 di questa procedura. 
Se si vuole tornare al menù principale fare una pressione prolungata (circa 3 sec) del tasto “SET”.
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5.2 - STATO DELLA LUCE ALL’ALIMENTAZIONE DELLA CENTRALE

Default: 
Luce spentaCon questa procedura si imposta lo stato della luce quando la centralina viene alimentata (utile ad 
esempio se la centraleè alimentata da un interruttore generale o da un orologio a monte).

PROCEDURA

PASSO 1 
Con pressioni brevi del tasto “SET” scorrere il menù fino a 
visualizzare sul display la programmazione “P8”.

PASSO 2 
Fare una pressione prolungata del tasto “SET” (circa 3s) per 
entrare nella programmazione.
Il led sulla ricevente si accende

PASSO 3 
Con pressioni brevi del tasto “B” impostare sul display la funzione 

DISPLAY LUMINOSITÀ ALL’ACCENSIONE
1 Default (luce spenta)
2 Valore visualizzato: impostare la luminosità 

desiderata

PASSO 4 
Per confermare fare una pressione prolungata del tasto “SET” (circa 3s).
Nel display si torna al menu di “visualizzazione delle programmazioni”.

AZIONE: Pressioni brevi del tasto “SET”    DISPLAY: “P8”

AZIONE: Pressioni lunga del tasto “SET”    DISPLAY: “1”

AZIONE:
Pressioni brevi del tasto “B”

AZIONE: Pressioni lunga del tasto “SET”    DISPLAY: Menu principale
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5.3 - IMPOSTAZIONE DELLA TEMPORIZZAZIONE
Default: Nessuna temporizzazione

Con questa procedura si imposta il tempo in cui rimane acceso il carico prima di uno spegnimento automatico.

PROCEDURA

PASSO 1 
Con pressioni brevi del tasto “SET” scorrere il menù fino a 
visualizzare sul display la programmazione “P9”.

PASSO 2 
Fare una pressione prolungata del tasto “SET” (circa 3s) per 
entrare nella programmazione.
Il led sulla ricevente si accende

PASSO 3 
Il display “a” visualizza sempre la scritta “A” (all).
Con pressioni brevi del tasto “B” impostare sul display la funzione 

DISPLAY TEMPO DI SPEGNIMENTO
1 Nessuna temporizzazione (default)
2 1 minuto
3 5 minuti
4 15 minuti
5 40 minuti
6 1 ora
7 2 ore
8 3 ore
9 8 ore

PASSO 4 
Per confermare fare una pressione prolungata del tasto “SET” (circa 3s).
Nel display si torna al menu di “visualizzazione delle programmazioni”.

AZIONE: Pressioni brevi del tasto “SET”    DISPLAY: “P”

AZIONE: Pressioni lunga del tasto “SET”    DISPLAY: “1”

AZIONE:
Pressioni brevi del tasto “B”

AZIONE: Pressioni lunga del tasto “SET”    DISPLAY: Menu principale
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5.4 - FACTORY SETTING, RESET DELLA CENTRALE
Con questa procedura è possibile portare la centrale alle impostazioni di fabbrica.

PROCEDURA

PASSO 1 
Con pressioni brevi del tasto “SET” scorrere il menù fino a 
visualizzare sul display la programmazione “FS”.

AZIONE: Pressioni brevi del tasto “SET”    DISPLAY: “FS”

PASSO 2 
Fare una pressione prolungata del tasto “SET” (circa 3s) per 
entrare nella programmazione.
Il led sulla ricevente si accende

AZIONE: Pressioni lunga del tasto “SET”    DISPLAY: “F_”

PASSO 3 
Con pressioni brevi del tasto “B” posso modificare l’impostazione visualizzata
sul display:

DISPLAY FUNZIONE
F1 reset ai parametri di fabbrica, ma nessuna 

cancellazione dei trasmettitori già programmati
F2 reset completo ai parametri di fabbrica, anche i 

trasmettitori memorizzati saranno cancellati
AZIONE:

Pressioni brevi del tasto “B”

PASSO 4 
Per confermare fare una pressione prolungata del tasto “SET” (circa 3s).
Il led fa dei lampeggi.
Nel display si torna al menu principale

AZIONE: Pressioni lunga del tasto “SET”    DISPLAY: Menu principale
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