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PS-COM
Alimentatore compatto 230Vac-24Vdc

PROTEZIONE ALL’ACQUA

IP67  
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PS-COM-100-24

PS-COM-200-24

PS-COM-320-24

Alimentatore impermeabile, adatto all’uso 
in ambienti asciutti e umidi.

PS-COM

Alimentatore IP67 230Vac-24Vdc, potenza 
in uscita 100W, dimensioni 26x129x20.

Alimentatore IP67 230Vac-24Vdc, potenza 
in uscita 200W, dimensioni 37x172x21.

Alimentatore IP67 230Vac-24Vdc, potenza 
in uscita 320W, dimensioni 40x250x30.

PS-COM-30-24
Alimentatore IP67 230Vac-24Vdc, potenza in 
uscita 30W, dimensioni 26x100x20.
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PS-COM-30-24 
Alimentatore IP67 per LED in tensione costante

MODELLO PS-COM-30-24

OUTPUT

Tensione nominale 24VDC

Intervallo di tensione 24VDC ± 0.6VDC

Corrente massima Max 1.25A

Potenza massima Max 30W

Intervallo di potenza 0~30W

Ripple e Rumore ≤ 240mV 

Regolazione di linea ±1%

Regolazione di carico ±1%

Tempo di avvio 600ms/230VAC 850ms/115VAC

Tempo di salita 11ms/230VAC 11ms/115VAC

Tempo di mantenimento 19ms/230VAC 10ms/115VAC

INPUT

Tensione di ingresso 100-264Vac

Frequenza 50/60Hz

Corrente di ingresso 0.18A/230Vac o 0.36A/115Vac

Fattore di potenza PF>0.96/230Vac, a pieno carico; PF>0.99/115Vac, a pieno carico

Consumo a vuoto <0.5W

THD ≤10% at 230Vac, a pieno carico; ≤8% at 115Vac, a pieno carico

Efficienza (Tipica) 87%

Corrente di spunto 50A/230VAC

Capacità di controllo dei picchi L,N:2KV L,N-PE:4KV

Corrente di dispersione Max. 0.5mA

AMBIENTE

Temperatura di esercizio ta: -30°C~ 50°C tc: 80°C

Umidità di lavoro 20 ~ 99%RH, condensing (Waterproof)

Temperatura di conservazione -40°C ~ 80°C, 10~95%RH

Vibrazione 10–500 Hz, 2 G, 12 min per ciclo, per un periodo totale di 72 min lungo 
ciascun asse X, Y e Z

PROTEZIONI

Sovratemperatura Tipo di protezione: spegnimento della tensione di uscita; al raffreddamento 
della temperatura, il ripristino dell’alimentazione ne consente il riavvio.

Protezione da sovratensione Tensione di uscita ≥110%–160%, spegnimento dell’uscita; al cessare 
dell’anomalia, il ripristino dell’alimentazione ne consente il recupero.

Protezione da sovraccarico Spegnimento dell’uscita quando il carico di corrente ≥110%–150%; 
recupero automatico.

Protezione da cortocircuito Tipo di protezione: può essere ripristinato automaticamente una volta 
eliminato il guasto.

SICUREZZA ED EMC

Rigidità dielettrica I/P-O/P:2500Vac

Resistenza di isolamento I/P-O/P: 100MΩ/500VDC/25°C/70%RH

Standard di sicurezza IEC/EN61347;IEC/EN60950;IP67

Emissione EMC EN55015:2013;FCC Part 15B;EN61547:2009;
EN61000-3-2:2014;EN61000-3-3:2013

Immunità EMC EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 EN61547

•	 Protezioni: cortocircuito, sovraccarico, sovratensione e sovratemperatura
•	 Dimensioni ridotte, facilità di installazione
•	 Design IP67 per installazioni interne o esterne
•	 Utilizzabile in ambienti secchi, umidi e piovosi
•	 Burn-in test (test di invecchiamento) al 100% del carico
•	 Idoneo per applicazioni di illuminazione interna per Classe I, II, III
•	 Ampiamente utilizzato nell’illuminazione a LED e nelle apparecchiature IT 
      (tecnologie dell’informazione)
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Curva di carico in funzione della temperatura

TEMPERATURA AMBIENTE (°C)
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PS-COM-100-24 
Alimentatore IP67 per LED in tensione costante

MODELLO PS-COM-100-24

OUTPUT

Tensione nominale 24VDC

Intervallo di tensione 24VDC±0.6VDC

Corrente massima Max 4.2A

Potenza massima Max 100W

Intervallo di potenza 0~100W

Ripple e Rumore ≤ 240mV 

Regolazione di linea ±1%

Regolazione di carico ±1%

Tempo di avvio 600ms/230VAC 850ms/115VAC

Tempo di salita 11ms/230VAC 11ms/115VAC

Tempo di mantenimento 19ms/230VAC 10ms/115VAC

INPUT

Tensione di ingresso 100-264Vac

Frequenza 50/60Hz

Corrente di ingresso 0.2A/230Vac or 0.41A/115Vac

Fattore di potenza PF>0.99/115Vac, a pieno carico

Consumo a vuoto <0.5W

THD ≤8% at 115Vac, a pieno carico

Efficienza (Tipica) 94%

Corrente di spunto 50A/230VAC

Capacità di controllo dei picchi L,N:1KV L,N-PE:4KV

Corrente di dispersione Max. 0.5mA

AMBIENTE

Temperatura di esercizio ta: -30°C~ 50°C tc: 80°C

Umidità di lavoro 20 ~ 99%RH, condensing(Waterproof)

Temperatura di conservazione, 
umidità

-40°C ~ 80°C, 10~95%RH

Vibrazione 10–500 Hz, 2 G, 12 min per ciclo, per un periodo totale di 72 min lungo 
ciascun asse X, Y e Z.

PROTEZIONI

Sovratemperatura Tipo di protezione: spegnimento della tensione di uscita; al raffreddamento 
della temperatura, il ripristino dell’alimentazione ne consente il riavvio.

Protezione da sovratensione Tensione di uscita ≥110%–160%, spegnimento dell’uscita; al cessare 
dell’anomalia, il ripristino dell’alimentazione ne consente il recupero.

Protezione da sovraccarico Spegnimento dell’uscita quando il carico di corrente ≥110%–150%; 
recupero automatico.

Protezione da cortocircuito Tipo di protezione: può essere ripristinato automaticamente una volta 
eliminato il guasto.

SICUREZZA ED EMC

Rigidità dielettrica I/P-O/P:3750Vac

Resistenza di isolamento I/P-O/P: 100MΩ/500VDC/25°C/70%RH

Standard di sicurezza IEC/EN61347;IEC/EN60950;IP67

Emissione EMC EN55015:2013;FCC Part 15B;EN61547:2009;
EN61000-3-2:2014;EN61000-3-3:2013

Immunità EMC EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 EN61547

•	 Protezioni: cortocircuito, sovraccarico, sovratensione e sovratemperatura
•	 Dimensioni ridotte, facilità di installazione
•	 Design IP67 per installazioni interne o esterne
•	 Utilizzabile in ambienti secchi, umidi e piovosi
•	 Burn-in test (test di invecchiamento) al 100% del carico
•	 Idoneo per applicazioni di illuminazione interna per Classe I, II, III
•	 Ampiamente utilizzato nell’illuminazione a LED e nelle apparecchiature IT 
      (tecnologie dell’informazione)
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PS-COM-100-24

Efficienza in base al carico

Curva di carico in funzione della temperatura

TEMPERATURA AMBIENTE (°C)
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PS-COM-200-24 
Alimentatore IP67 per LED in tensione costante

MODELLO PS-COM-200-24

OUTPUT

Tensione nominale 24VDC

Intervallo di tensione 24VDC± 0.6VDC

Corrente massima Max 8.3A

Potenza massima Max 200W

Intervallo di potenza 0~200W

Ripple e Rumore ≤ 240mV 

Regolazione di linea ±1%

Regolazione di carico ±1%

Tempo di avvio 600ms/230VAC - 850ms/115VAC

Tempo di salita 11ms/230VAC

Tempo di mantenimento 19ms/230VAC

INPUT

Tensione di ingresso 100-264Vac

Frequenza 50/60Hz

Corrente di ingresso 2.2~0.8A

Fattore di potenza PF>0.96/230Vac, a pieno carico;

Consumo a vuoto <0.05W

THD ≤10% at 230Vac, a pieno carico;

Efficienza (Tipica) 89%

Corrente di spunto 70A/230VAC

Capacità di controllo dei picchi L,N:2KV L,N-PE:4KV

Corrente di dispersione Max. 0.5mA

AMBIENTE

Temperatura di esercizio ta: -30°C~ 50°C tc: 80°C

Umidità di lavoro 20 ~ 99%RH, condensing (Waterproof)

Temperatura di conservazione, 
umidità

-40°C ~ 80°C, 10~95%RH

Vibrazione 10~500Hz, 2G 12min./1cycle, period for 72min. each along X, Y, Z axes.

PROTEZIONI

Sovratemperatura Tipo di protezione: spegnimento della tensione di uscita; al termine del 
raffreddamento, il dispositivo si riattiva automaticamente.

Protezione da sovratensione Tensione di uscita ≥110%-160%: spegnimento dell’uscita; al termine dell’anomalia, 
il dispositivo si riattiva automaticamente.

Protezione da sovraccarico Spegnimento dell’uscita quando il carico di corrente ≥110%~150%; si riattiva 
automaticamente.

Protezione da cortocircuito Tipo di protezione: può essere ripristinato automaticamente dopo l’eliminazione 
del guasto.

SICUREZZA ED EMC

Rigidità dielettrica I/P-O/P:3750Vac

Resistenza di isolamento I/P-O/P: 100MΩ/500VDC/25°C/70%RH

Standard di sicurezza IEC/EN61347;IEC/EN60950;IP67

Emissione EMC EN55015:2013;FCC Part 15B;EN61547:2009;EN61000-3-2:2014;EN61000-3-3:2013

Immunità EMC EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 EN61547

•	 Protezioni: cortocircuito, sovraccarico, sovratensione e sovratemperatura
•	 Dimensioni ridotte, facilità di installazione
•	 Design IP67 per installazioni interne o esterne
•	 Utilizzabile in ambienti secchi, umidi e piovosi
•	 Burn-in test (test di invecchiamento) al 100% del carico
•	 Idoneo per applicazioni di illuminazione interna per Classe I, II, III
•	 Ampiamente utilizzato nell’illuminazione a LED e nelle apparecchiature IT 
      (tecnologie dell’informazione)
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DIMENSIONI

GRAFICI DELLE PRESTAZIONI

PS-COM-200-24

Efficienza in base al carico

Curva di carico in funzione della temperatura

TEMPERATURA AMBIENTE (°C)

Curva caratteristica statica

TENSIONE DI INGRESSO (V) 60Hz
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PS-COM-320-24 
Alimentatore IP67 per LED in tensione costante

MODELLO PS-COM-320-24

OUTPUT

Tensione nominale 24VDC

Intervallo di tensione 24VDC ± 0.6VDC

Corrente massima Max 8.3A

Potenza massima Max 300W

Intervallo di potenza 0~300W

Ripple e Rumore ≤ 600mV 

Regolazione di linea ±1%

Regolazione di carico ±1%

Tempo di avvio 5s/230VAC 500ms/115VAC

Tempo di salita 11ms/230VAC

Tempo di mantenimento 19ms/230VAC

INPUT

Tensione di ingresso 100-264Vac

Frequenza 50/60Hz

Corrente di ingresso 0.16A/230Vac or 0.32A/115Vac

Fattore di potenza PF>0.96/230Vac, a pieno carico;

Consumo a vuoto <0.6W

THD ≤10% at 230Vac,a pieno carico;

Efficienza (Tipica) 94%

Corrente di spunto 70A/230VAC

Capacità di controllo dei picchi L,N:2KV L,N-PE:4KV

Corrente di dispersione Max. 0.5mA

AMBIENTE

Temperatura di esercizio ta: -30°C~ 50°C tc: 80°C

Umidità di lavoro 20 ~ 99%RH, condensing (Waterproof)

Temperatura di conservazione, 
umidità

-40°C ~ 80°C, 10~95%RH

Vibrazione 10~500Hz, 2G 12min./1cycle, period for 72min. each along X, Y, Z axes.

PROTEZIONI

Sovratemperatura Tipo di protezione: spegnimento della tensione di uscita; al termine del 
raffreddamento, il dispositivo si riattiva automaticamente.

Protezione da sovratensione Tensione di uscita ≥110%-160%: spegnimento dell’uscita; al termine 
dell’anomalia, il dispositivo si riattiva automaticamente.

Protezione da sovraccarico Corrente di carico110%-150%, ridurre gradualmente la tensione di uscita, 
fino alla chiusura, può essere ripristinata automaticamente

Protezione da cortocircuito Tipo di protezione: può essere ripristinato automaticamente dopo 
l’eliminazione del guasto.

SICUREZZA ED EMC

Rigidità dielettrica I/P-O/P:3750Vac

Resistenza di isolamento I/P-O/P: 100MΩ/500VDC/25°C/70%RH

Standard di sicurezza IEC/EN61347;IEC/EN60950;IP67

Emissione EMC EN55015:2013;FCC Part 15B;EN61547:2009;EN61000-3-
2:2014;EN61000-3-3:2013

Immunità EMC EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 EN61547

•	 Protezioni: cortocircuito, sovraccarico, sovratensione e sovratemperatura
•	 Dimensioni ridotte, facilità di installazione
•	 Design IP67 per installazioni interne o esterne
•	 Utilizzabile in ambienti secchi, umidi e piovosi
•	 Burn-in test (test di invecchiamento) al 100% del carico
•	 Idoneo per applicazioni di illuminazione interna per Classe I, II, III
•	 Ampiamente utilizzato nell’illuminazione a LED e nelle apparecchiature IT 
      (tecnologie dell’informazione)
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DIMENSIONI

GRAFICI DELLE PRESTAZIONI

PS-COM-320-24

Efficienza in base al carico

Curva di carico in funzione della temperatura

TEMPERATURA AMBIENTE (°C)

Curva caratteristica statica

TENSIONE DI INGRESSO (V) 60Hz
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